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Scheda tecnica Steinel Sensore crepuscolare Plafone
da esterno LN 1 LED

100c

Visualizza il prodotto

Dati tecnici

SKU 219889

EAN 4007841649715

Marca Steinel

Nome del fabbricante Steinel schemerschakelaar buitenlamp LN 1 LED-uitvoering
Garanzia Totale di Lampadadiretta 5 anni

Vita Media Utile (ora) 50000

Informazioni tecniche

Tecnologia LED Integrato
Voltaggio (V) 220-240

Potenza Lampada 4.5

Dimmerabile Non dimmerabile
Codice Colore 830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin) 3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra) 80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro Bianco
Impostazione del Colore Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen) 350

Efficienza (Lm/W) 78

Inclinabile No


https://al-content.wip.lampadadiretta.it/steinel-sensore-crepuscolare-plafone-da-esterno-ln-1-led-4007841649715

Montaggio Montaggio a parete
Luce d'Emergenza Senza luce di emergenza

Tipo di Prodotto LED Decorative Lighting

Dettagli sulla plafoniera

Connessione Infisso Connettore a filo
Compatibile per Esterni Si

Protezione da solidi e liquidi IP54

Protezione da impatti IKO7 - 2 Joule
Temperatura di Lavoro Da-20a+45
Colore dell'’Apparecchio Bianco

Alloggiamento

Resistente ai raggi UV

Colore del Rivestimento Bianco

Product Serie Domestic

Dimensioni

Lunghezza (mm) 300

Larghezza (mm) 195

Altezza (mm) 53

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore Interruttore crepuscolare
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